
Rozwiązania ścienne

Pustaki ceramiczne

Pustak U 220

Pustak U 220

Parametry produktu

Masa wyrobu [kg]

Kategoria rozpiętości 

Nazwa produktu

Równoległość powierzchni   

Płaskość powierzchni

Kategoria

Kształt i budowa

Klasa [MPa]

Rozszerzalność pod wpływem wilgoci 

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych 

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]

Wymiary b/l/h [mm]

Reakcja na ogień 

Absorpcja wody

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

Izolacyjność od bezpośrednich dzwięków 

powietrznych:

3Gęstość brutto [kg/m ]   

 Opór cieplny[W/mK]

Trwałość w funkcji zamrażania i odmrażania

 Kategoria odchyłek 

3  Gęstość netto [kg/m ] 

Odchyłki wymiarów:

Wytrzymałość spoiny [MPa]

Stężenie naturalnych pierwiastków 

promieniotwórczych [Bq/kg]: 

Element murowy ceramiczny pionowo 

drążony HD pustak U 220

250x188x220 

T1

R1

NPD

250x188x220 [mm] Klasa 15

NPD

Według załączonego rysunku

Kategoria II

15

NPD

0,15 (wg PN-EN 998-2)

1930 

0,52

F1

12,7

f  <1,2 i f  < 240 1 2

13,2 %

NPD (SO)

Euroklasa A1

5/10

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do 

b u d o w y  ś c i a n  n o ś n y c h 

zewnętrznych i wewnętrznych, 

ścian działowych.
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