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Ksztatt i budowa:
wg rysunku ponizej

120

250

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ZCBMirex.PL.Cegta.Petna.klasa15

EN 771-1:2011+A1:2015
Element P murowy ceramiczny 250x120x65
.Cegta petna” Kategoria Il klasa 15

Element P przeznaczony do stosowania w
zabezpieczonych $cianach murowych, stupach
i Scianach dziatowych.

Wymiary: dtugosé
szerokos¢
wysokosé

Odchytki wymiaréw:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie prostopadta
do powierzchni 250*120 mmm (kategoria Il):
Znormalizowana (klasa wytrzymatosci):

Wytrzymatos¢ spoiny:

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych:

Reakcja na ogien:

Absorpcja wody:

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej:

Izolacyjnos$¢ od bezposrednich dzwiekéw powietrznych:
gestos¢ brutto w stanie suchym:

Ksztatt i budowa:

Wspotezynnik przewodzenia ciepta:
Trwatos¢ w funkgcji zamrazania i odmrazania:

Substancje niebezpieczne
Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotworczych:

250 mm

120 mm

65 mm

Kategoria odchytek T 1
Kategoria rozpietosci R 1

28,53 [MPa]
15 [MPa]

0,15 [MPa] wg EN 998-2:2010
SO0

Euroklasa A1

13,5%

5/10 wg EN 1745

1930 [kg/m’], kategoria odchytek D1

Element P murowy ceramiczny petny (wg rysunku powyzej)
G1 - Pierwsza grupa konstrukcyjna wg EN 1996-1-1

0,498 [W/mK] wyliczony wg ISO 6946:2004

i PN-EN 1745:2004

FO

f, <1,2 [Bq/kgl f, < 240 [Bg/kg]
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Numer partii produkcyjnej / data produkg;ji:

DWU produktu dostepne na stronie internetowe;:

Deklarowana jakos¢:

zcbmirex.pl/dwu/
Deklaracja whasciwosci uzytkowych nr 2/2019
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NIE PIETROWAC!

Podczas prac zwigzanych z cieciem za pomoca urzadzen elektrycznych moze powstawac pyt. Pyt ten zawiera
drobiny krzemionki lub kwarcu, ktére moga by¢ szkodliwe dla zdrowia. Osobom wykonujacym takie prace zaleca
sie noszenie masek ochronnych klasy FFP3.
Cutting with power tools may generate dust. This dust will contain silica or quartz particles, which may constitute a
health hazard. Person undertaking works of this nature are advised to wear dust masks of class FFP3.
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